Leistungserklarung
gemiR Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
fiir die Produktgruppe ,,EN 12620 - Gesteinskdrnungen fiir Beton”

Leistungserklarung Nr. 5-2021 — Sorten 205, 207, 209, 215, 219

1. | Eindeutige Kenncodes der Produkttypen: EN 12620: 2/8 (Sorte 209), EN 12620: 8/11 (Sorte
205), EN 12620: 8/16 (Sorte 215), EN 12620: 16/22 (Sorte 207), EN 12620: 2/16 (Sorte 219)

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemaR der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikation: Gesteinskérnungen zur Herstellung von Beton

3. Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemaR Artikel 11 Absatz 5:

KE Kies- und Schotterwerk Mundelsheim GmbH & Co. KG

Am Holzbach 12; 71686 Remseck-Aldingen

Werk Mundelsheim

4, Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben
gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: nicht relevant

5. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des
Bauprodukts gemdR Anhang V: System 2+

6. | a) Harmonisierte Norm: EN 12620:2008-07
Notifizierte Stelle: Nr. 2520

ZertBauP e.V.
Abt-Johannes-Strafse 28
73434 Aalen-Fachsenfeld

b) Europdisches Bewertungsdokument: nicht relevant

7. Erklérte Leistungen: Siehe vollstindige Auflistung am Ende dieser Erkldrung (folgende Seiten;
Sortenverzeichnis)

8. | Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
nicht zutreffend

9. Die Leistung der Produktgruppe gemaR Nummer 1 entspricht den erklarten Leistungen nach
Nummer 7. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung — im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 — ist allein der Hersteller nach Nummer 3.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Baptist Schneider, Geschdftsfiihrer

(Name und Funktion)
Tolhtim, [8.03 - 2094 \%A/

(Ort und Datum) (Unterschrift)
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2520 | KE Kies- und Schotterwerk Mundelsheim GmbH & Co. KG
C € 13 Am Holzbach 12, 71686 Remseck-Aldingen

Werk Mundelsheim

Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Beton

nach Ziffer 7 der Leistungserklarung 5-2021

Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkdrnung) Harmonisierte
Wesentliches Merkmal technische
205 207 209 Spezifikation
Kornform Sz Sing
KorngroRe (d/D) 8/11 |  16/22 2/8
Kornzusammensetzung - Kategorie Gc85/20
Rohdichte 2,72 +/- 0,05 Mg/m?
Schiittdichte NR
Reinheit
. . fl,5
eGehalt an Feinanteilen
Widerstand gegen Zertrimmerung 5732 SZnr
Widerstand gegen Polieren PSVnr
Widerstand gegen
Oberflachenabrieb (Ve
Widerstand gegen Verschleif3 MpeNR
Zusammensetzung
eChloride <0,04 M.-% HHEEN
eSdureldsliches Sulfat ASo,2 12620:2008
e Gesamtschwefel <1M.-%
eBestandteile, die Erstarrungs- und NR
Erhdrtungsverhalten des Betons
verandern
eeichtgewichtige organische <0,1M.-%
Verunreinigungen
Raumbestdndigkeit "
eSchwinden infolge Austrocknen
Wasseraufnahme <1M.-%
Abstrahlung von Radioaktivitdt
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyaromatischen
Kohlenwasserstoffen ---*
Freisetzung anderer gefdhrlicher
Substanzen
Alkaliempfindlichkeitsklasse El
Dauerhaftigkeit
e Magnesiumsulfat-Wert MSi1s
eFrost-Tau-Wechselbestdndigkeit F2
eFrost-Tausalzwiderstand <25M.-%

*) NPD (NO PERFORMANCE DETERMINED)
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2520
13

KE Kies- und Schotterwerk Mundelsheim GmbH & Co. KG
Am Holzbach 12, 71686 Remseck-Aldingen
Werk Mundelsheim

Erkldrte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton

nach Ziffer 7 der Leistungserklarung 5-2021

Wesentliches Merkmal

Erklarte Leistung je Sorte (Lieferkornung)

Harmonisierte

technische

212 212 Spezifikation
Kornform Siap
KorngréRe (d/D) 8/16 2/16
Kornzusammensetzung - Kategorie Gc85/20 Gc90/15

Rohdichte

2,72 +/- 0,05 Mg/m?

Schiittdichte NR
Reinheit
eGehalt an Feinanteilen fus
Widerstand gegen Zertrimmerung 5732
Widerstand gegen Polieren PSVnr
Widerstand gegen
Oberflachenabrieb NS
Widerstand gegen Verschleil3 MpeNR
Zusammensetzung
eChloride < 0,04 M.-% DIN EN
eSiureldsliches Sulfat ASo,2 12620:2008
eGesamtschwefel <1M.-%
eBestandteile, die Erstarrungs- und

Erhdrtungsverhalten des Betons NR

verandern
e Leichtgewichtige organische

Verunreinigungen <0,1M.-%
Raumbestédndigkeit 2
eSchwinden infolge Austrocknen
Wasseraufnahme <1IM.-%
Abstrahlung von Radioaktivitat
Freisetzung von Schwermetallen
Freisetzung von polyaromatischen %
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefdhrlicher
Substanzen
Alkaliempfindlichkeitsklasse El
Dauerhaftigkeit
e Magnesiumsulfat-Wert MSis
eFrost-Tau-Wechselbestandigkeit F2
eFrost-Tausalzwiderstand <25M.-%

*) NPD (NO PERFORMANCE DETERMINED)

Zusitzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskornungen fiir Beton

Angaben der typischen Kornzusammensetzungen grobe weitgestufte Gesteinskérnungen

Sorte Korn- Werktypische Kornzusammensetzung Kategorie der
Nr. gruppe Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% Grenzabweichung

(s.0.) 8 11,2 16 22 nach Tabelle 5
219 2/16 50 - - = Gc90/15-Grizs

Petrographischer Typ: Muschelkalkstein-Splitt

Alkali-Empfindlichkeitsklasse gemdf3 Alkali-Richtlinie des DAfStb: E | unbedenklich
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